CT DIPOL 130 

Bauanleitung

Aufbau
Das Gehäuse besteht aus einem Korpus mit einer trapezförmigen Grundfläche aus 16 mm starken Platten und zwei Schallwandaufdopplungen aus ebenfalls 16 mm starkem Material. Der Korpus beinhaltet zwei geschlosseneGehäuse , die durch eine Trennwand abgeteilt sind. Es müssen ein linkes und ein rechtes Dipolgehäuse aufgebaut werden. Diese unterscheiden sich dadurch, in welcher Kammer sich das Anschlußterminal befindet. Der Anschluß muß aufgrund der Frequenzweichenaufteilung immer im Front-Gehäuse, also in der Kammer, die in Richtung Hauptlautsprecher zeigt erfolgen. Ob hier dann das Anschlußterminal in den Deckel oder den Boden montiert wird, spielt dabei keine Rolle und kann je nach Verlegung des Zuleitungskabels angepaßt werden. Für den Aufbau sägt man zuerst die Seiten, die Frontplatte sowie die Rückwand auf Gehrung und bringt Boden und Deckel auf die nötige Trapezform. Danach werden in die Seiten und den Deckel bzw. Boden und in die Schallwandaufdopplungen die erforderlichen Aussparungen gesägt und die Schallwandaufdopplungen angefast. Nachdem der Korpus verleimt ist, werden die Schallwandaufdopplungen befestigt und, wenn möglich, die Einfräsungen für die Tiefmitteltöner realisiert. Zum Schluß wird das Gehäuse bestückt, wobei auf die richtige Aufteilung der Frequenzweichen zu achten ist. 

Bedämpfung
Eine halbe Matte Dämpfungsmaterial wird locker in jede Kammer des Dipolgehäuses gestopft. 
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Bestückungsliste für 1 Box








Notwendige Bauteile:




Hochtöner:
SC 4 ND 4 Ohm 
2 Stück

Tieftöner:
W 130 S 4 Ohm 
2 Stück

Frequenzweiche:
Fertigweiche "CT Dipol 130"


Anschlußterminal:
ST 77 
1 Stück

Dämpfungsmaterial :

1/2 Beutel

Senkkopfschrauben:
3,5 x 25 mm
14 Stück

Kabel:
2 x 1,5 mm2
2 m

Zuschnittliste für 1 Box



Teile
Maße (mm)


Material: 16mm Span- oder MDF-Platte




Rückwand:
363 x 228
1

Front und Seiten:
200 x 228
3

Deckel und Boden:
400 x 173
2

Trennwand:
141 x 228
1

Material: 16 mm MDF-Platte oder Holz




Schallwandaufdopplung:
200 x 260
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