Technische Daten Verstärker

 Ausgangsleistungen
 

 Max. Leistung

250WMAX 

 Sinusleistung 1Ω

- 

 Sinusleistung 2Ω

2x70WRMS 

 Sinusleistung 4Ω

2x40WRMS 

 Brücken-Leistung 4Ω

140WRMS 

 Allgemein
 

 Frequenzbereich

20-30000Hz 

 Anschlussimpedanz (min)

2Ω 

 Eingangsempfindl. (Line)

0,15-2,6V 

 Eingangsempfindl. (High)

4-7V 

 Kanaltrennung

55dB 

 Störabstand (SN)

97dBA 

 Klirrfaktor

< 0,07% 

 Filter
 

 Tiefpass

50-500Hz, 12dB/Okt. 

 Hochpass

50-500Hz, 12dB/Okt. 

 Bandpass

- 

 Subsonic

- 

 Klangregelung
 

 High-EQ

- 

 Low-EQ

- 

 Bass-Boost

- 

 Stromversorgung
 

 Betriebsspannung

11-16V Gleichstrom /30A 

 Anschlüsse

Schraubklemmen 

 Eingänge
 

 Line

1xCinch L/R  

 High Input

1xSteckverbinder L/R 

 Ausgänge
 

 Lautsprecher

Steckverbinder 

 Line

- 

 Fernbedienung

- 

 Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C 

 Abmessungen

158x44x142mm 

 Gewicht

1,15kg 

 Sonstiges

- 

